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G
EOTEXTIL-WABEN 
FLACHE, PREISWERTE WURZELBRÜCKEN  

FÜR LANGSAME VERKEHRE
T
EXT Annette Hartmann
I m Tiefbau kennt man die 
Bodenbewehrung aus 
Zellwaben seit Jahren, 

und zwar für Baustraßen: Hier 
rollen z.B. Lkw mit tonnen-
schweren Bauteilen von Wind-
rädern darüber, bevor die  
Zuwegungen wieder rückge-
baut werden. Neuerdings 
werden verrottungsfeste  
Geotextil-Waben mit geringer 
Aufbauhöhe von 20 cm auch 
für langfristiges natur- und 
insbesondere baumschonen-
des Bauen verwendet.
 Auf den Baumpflegetagen 2024 in Augs-
burg stellte die Firma EcoTrade ihre Ter-
ram Geozellen erstmals dem Fachpubli-
kum dieser Veranstaltung vor.

EINFACHER, SCHNELLER  
- UND DEUTLICH BILLIGER

Die Ausgangsidee ist, möglichst wenig in 
den Boden einzugreifen, vorhandene 
Aufbauschichten zumindest teilweise 
wiederverwenden zu können und die Op-
tion zu gewinnen, versiegelungsfrei zu 
bauen. Zweitens geht es um den Schutz 
von Baumwurzeln: Sie erhalten nach der 
Freilegung ein wurzelfestes Vlies. Darü-
ber wird das Netz aus Waben ausgebrei-
tet, bevor es mit Schotter befüllt wird. Die 
Wabenstruktur in ihrer Form erlaubt bei 
Belastung optimale Ableitung der dann 
vor allem von oben einwirkenden physi-
Wurzelaufbrüche auf dem Gehweg zu den Baumpflegetagen in der Messe Augsburg – 
gleich ein passender Anwendungsfall für eine wurzelschonende Sanierung mit Geozellen.
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kalischen Kräfte. Der Autoreifen direkt 
über der Wurzel kann sie also nicht mehr 
quetschen, weil der Druck auf umliegen-
de Waben verteilt und vom Netz insge-
samt abgefangen wird. Nach dem Ver-
dichten mit der Rüttelplatte verkeilt und 
verhakt sich der Schotter ineinander. Es 
entsteht eine formstabile steife Platte, 
die mit einer wassergebundenen Wege-
decke, mit Pflastersteinen oder sogar 
Asphalt bedeckt werden kann.
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er Einbau geht schnell, spart gegen-
ber herkömmlichen Bauweisen bis zu 
0 % Material ein und ist somit insge-
amt kostengünstig. Als Daumenwert 
ibt Stefan Hofmann von EcoTrade einen 
uadratmeterpreis von 24 Euro Material-
osten an – ein Bruchteil des Preises von 
urzelbrücken auf Metallträgern. GaLa-
au-Betriebe können die Waben mit ei-
enem Bagger oder Radlager im Über-
opf-Verfahren selber verlegen. 
in Geozellen-Unterbau kann von Lkw 
it einer Geschwindigkeit von bis zu 30 
m/h, von Pkw mit bis zu 50 km/h befah-
en werden. Über den Einsatz als Wurzel-
rücken hinaus gibt es weitere Anwen-
ungsfälle wie beispielsweise: 

Sanierung und Neubau von Geh- und 
Radwegen
Rettungswege und Feuerwehrstell-
flächen
Wege und Plätze in Gärten und Park-
anlagen
Parkplätze und ihre Zufahrten

eferenzen sind etwa Feuerwehrzufahr-
en in Friedeberg, Gehwege in Marktred-
itz oder der Europaradweg R1 im Harz. 
ei ihm gingen der Landkreis Harz und 
ie Stadt Blankenburg mit Unterstützung 
uropäischer Fördermittel neue Wege im 
aturschonenden Bauen. 
 Geozellen - ein Überblick.
 eozellen - ein Größenvergleich.
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